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Как превратить аккумуляторный шуруповерт в сетевой


 Как переделать аккумуляторное устройство на шуруповерт от сети 220 вольт
Сегодня шуруповерт относится к приборам, которые мы очень часто используем в быту. На производстве он также незаменим. Этот прибор подходит для выполнения различных электромонтажных и строительных работ. С его помощью собирают мебель и другие предметы, конструкция которых требует наличия резьбовых соединений.
Для того чтобы переделать аккумуляторное устройство на сетевой шуруповерт, необходимо заранее подготовить материалы и инструменты для работы
Причиной данного решения становится еще и тот факт, что при долгом неиспользовании прибора происходит самостоятельная его разрядка аккумулятора, которая приводит к поломке шуруповерта из-за разрушения некоторых элементов. Отремонтировать вышедшую из строя батарею невозможно, а приобрести новую не всегда предоставляется возможным. Нередко комплектующие детали можно приобрести только у официальных представителей фирмы-производителя. Соответственно стоимость нового аккумулятора будет практически равна стоимости нового шуруповерта. Поэтому, некоторые умельцы приходят к решению превратить шуруповерт в сетевой.
Необходимые для этого материалы и инструменты:
	Зарядное устройство от этого шуруповерта;
	Его родной аккумулятор;
	Мягкий многожильный электрический кабель;
	Паяльник и припой;
	Изоляционная лента;
	Кислота.

Для начала, к клеммам зарядного устройства нужно припаять отставшие концы кабеля. Нужно знать, что медные провода кабеля с латунными контактами можно спаять лишь после того, как обработать их кислотой. Специалисты рекомендуют использовать специальный припой, но иногда используются и самые простые способы в виде обработки кислотой.
Профилактика неисправностей
Аккумуляторы сделаны из нескольких сложенных вместе элементов, которые приходят в неисправность не одновременно, а по частям. Для определения сломанной части батареи необходимо полностью её зарядить и дать отработать на полной мощности до разрядки. После чего, разобрать и измерить напряжение каждого отдельного элемента.
Части, на которых напряжение будет отсутствовать или уступать другим элементам, необходимо полностью заменить. Ремонт осуществляется при помощи паяльного инструмента. Все элементы аккумуляторной батареи спаиваются той же проводной полосой, которой были соединены детали изначально.
Используя зарядку от ноутбука
 миф способ востребует от вас на уровне кинотеатра технических познаний. Если появилась потребность переработать шуруповёрт в сетевой, для вас сумеет посодействовать ненадобная зарядка от ноутбука, потому что она имеет идентичные свойства и без усилий найдётся во всяком доме. Сначала нужно поглядеть, какое выходное напряжение у зарядки. Подходят зарядные устройства на 12–19В.
Будет нужно доработать аккумуляторный блок, для этой цели необходимо его разобрать и достать оттуда сломавшиеся аккумуляторы автомобильные.
	Взять зарядку от ноутбука.
	Отрезать разъём и зачистить провода от изоляции.
	Взять оголённые провода и припаять их. Если нет таковой способности, примотать их изолентой.
	Сделать в корпусе отверстие для провода и собрать конструкцию.
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Очень обычная переделка шуруповерта 14,4В на питание от сети 220В, с применением блока питания от старенького ноутбука.

Задействовав наружный блок питания от компьютера
Что же понадобится, необходимо блок питания «АТ» формата. Полностью возможно, что вы найдёте его у себя дома, однако можно и без усилий приобрести старенькый работающий блок питания на любом радиорынке. Его цена навряд ли будет велика
 Важно держать в голове, что подойдёт блок питания, мощность которого составляет 300–350 Вт, а ток в цепи 12 В — не ниже 16 А
Деяния по переделке последующие:
	Раскрутить корпус блока питания. Под корпусом видно вентилятор, плату и огромное количество проводов, которые идут от платы к разъёмам.
	Требуется снять защиту от включения. Для этой цели вам нужно отыскать на большенном квадратном разъёме зелёный провод.
	Соединить зелёный провод с хоть каким чёрным проводом из этого же разъёма. Для удобства есть вариант обрезать его покороче и бросить снутри корпуса. При необходимости, применяют перемычку из малеханького куска провода.

	Обрезать ненадобные провода, оставив жёлтый и чёрный.
	Используя кусочек провода как удлинитель, чтоб блок питания во время работы мог находиться в комфортном месте, припаиваем его к жёлтому и к чёрному проводам
	Другой конец провода прикрепляем на клеммы пустого аккумуляторного отсека, так же как и в предшествующей аннотации.

Используя аккумулятор автомобильный
Принцип таковой переделки не отличается от метода с применением зарядки от ноутбука. Благодаря сегодняшним тенденциям на малогабаритные импульсные зарядки, линейные аналоговые приборы неавтоматизированные покупают на авторынке по очень симпатичной стоимости.
Если напряжение на аккуме изменяется плавным образом, то он подойдёт к полностью хоть какому шуруповёрту, и переделка такового инструмента делается так:
	Для подключения шуруповёрта к авто аккуму следует использовать дешевые провода с малым сечением, подходят авто провода для прикуривания.
	На всех сторонах каждого из проводов отрезать так именуемые «крокодилы», на свободном конце зачистить провод от изоляции на 2–3 см.

Взяв китайскую плату блока питания
Что же понадобится, речь идёт о блоке питания с выходным напряжением 24 В и наибольшим током 9 А. Шуруповёрты обычно рассчитаны под напряжение 12 В или 18 В, потому поначалу придётся снизить напряжение до применимого уровня.
Чтоб поменять выходное напряжение, необходимо внести доработку в цепь связи с клиентами. За выходное напряжение отвечает резистор под позицией R10. Его номинал 2320 Ом. Заместо этого резистора установим подстроечный резистор, таким макаром появится возможность изменять выходное напряжение блока питания под наши нужды, номинал подстроечного резистора 10 кОм.
	 Выпаять неизменный резистор.

Если аккумулятор неисправен: как сделать адаптер для шуруповёрта?
Встречаются два метода сделать адаптер: использовать старенькый аккумуляторный блок, в нём уже есть разъём который подойдёт под шуруповёрт, либо подсоединить провода впрямую в рукоять.
Подключив старенькый аккумуляторный блок
Подключение старенького блока производится так:
	 Прежде всего будет нужно разобрать аккумуляторный блок, для этой цели вам открутить винты как показано на рисунке.

Подсоединяя провода впрямую
Подсоединение проводов впрямую к шуруповёрту производится так:
	 Чтоб подсоединить провода впрямую, необходимо первым делом разобрать шуруповёрт, другими словами открутить болты, скрепляющие две половинки корпуса.

Поздравляем! Сейчас, когда вы узнали, как переработать шуруповёрт в сетевой, вы можете с легкость применить эти познания практически. И непринципиально, заряжен ваш шуруповёрт либо нет. Не придётся думать о том, как хватит батареи. Фортуны для вас в переделке!
Печатная плата
Я плохой проектировщик печаток, поэтому плата у меня получилась громоздкой, двухэтажной. Если кто будет разрабатывать свою печатную плату — буду благодарен если предоставите рисунок, контакты в подвале сайта.
Два уровня платы сделаны из двух кусков стеклотекстолита 70Х70 мм. На первом этаже находятся фильтрующие конденсаторы, силовой трансформатор и мягкими проводами подпаяны транзисторы. Печатка прорезана острым резаком без всякого травления. Монтаж деалей обычный, в отверстие, рисунок со стороны медной фольги. Подпаянные транзисторы находятся на радиаторе под платой вместе с диодной сборкой Шоттки VD3, VD4.
Платы соединены между собой медным одножильным монтажным проводом, перемычка с эмиттера VT1 лишняя, она задумывалась для работы защиты, от которой я отказался.
Вторая плата выполнена поверхностным монтажем. У меня влезли не все выходные конденсаторы, пришлось их добавлять в корпус батареи.
На вторую плату подается сетевое напряжение, с нее же берется выходное. С диодной сборки приходит +, на которую в свою очеред приходят крайние выводы вторички Тр1. При уверенной работе без ОС по напряжению, цепь с С15 не нужна, как и соответствующие этой цепи обмотки.
На плату не влезли все конденсаторы выходного конденсаторного баяна, поэтому несколько конденсаторов пришлось расположить в клеммном углублении батарейного отсека.
Дно батарейного корпуса пришлось вырезать, так как плата не влезла полностью, к тому же для надежности был использован радиатор. В конечном итоге у меня получился такой блок:
При грамотном проектировании и использовании подходящих компонентов, блок все-таки можно поместить в родной корпус батареии не вылазия за его пределы. Мне это почти удалось. С другой стороны, если использовать блок отдельно от шуруповерта, можно вообще не переживать за габариты. Однако в таком случае придется использовать провод от преобразователя до шурика сечением не менее 2,5 мм2. На 4-х метровом проводе 1,5 мм2 мощность немного падает.
Данное решение является интересным с точки зрения применения: никаких ШИМ-ов и сложных схем, его можно применять для питания различных мощных приборов. Не зря ведь эту схему широко используют для питания галогенных ламп!
На этом мы закончим описание, позднее здесь же дам объективную оценку использования блока в реальных, рабочих условиях стройки. Предварительная оценка по мощности вращения: 5+!
Выносные блоки питания
Есть несколько видов блоков питания, которые можно использовать в качестве источника питания для аккумуляторного шуруповёрта. Рассмотрим некоторые из них.
 Блок питания от персонального компьютера. Вам понадобится блок питания от ПК формата «АТ». Такой блок питания отличается от других тем, что на нём всегда присутствует кнопка включения сети 220 В. Также такие блоки питания выгодно отличаются тем, что указанная на нём мощность всегда соответствует действительной, кроме того, такие блоки питания имеют хорошую защиту от перегрузок и вентилятор охлаждения. Нам нужен блок питания, мощность которого составляет 300–350 Вт, а ток в цепи 12 V должен быть не менее 16 А. Чтобы переделать такой блок питания необходимо, во-первых, раскрутив корпус БП снять защиту от включения. Для выполнения этой работы на разъёме блока питания необходимо найти провод зелёного цвета и соединить его перепайкой или перемычкой с любым чёрным проводом, находящимся на том же разъёме. Во-вторых, в разъёме типа MOLEX (он поменьше) оставляем только жёлтый (+12 V) и чёрный (корпус) провод, красный провод (+5 V) удаляем. Далее, гибким проводом сечением не менее 2.5 мм и необходимой вам длины соединяем провода блока питания с клеммами шуруповёрта
 Здесь очень важно соблюсти правильную полярность, поэтому кабель предварительно нужно промаркировать.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Если у вас имеется аналоговое зарядное устройство с ручной регулировкой напряжения и тока заряда, то переделка не требуется, достаточно его подключить через кабель к клеммам шуруповёрта и отрегулировать напряжение согласно напряжению шуруповёрта
И также нельзя забывать про полярность поданного напряжения.
Зарядное устройство от ноутбука. Этот метод отличается простотой, так как почти не требует технических знаний. Если имеется подходящее по напряжению ненужное зарядное устройство от ноутбука, то проверив его выходное напряжение, можно подключать зарядку к контактам шуруповёрта. Для этого нужно разобрать аккумуляторный блок шуруповёрта и извлечь оттуда пришедшие в негодность аккумуляторные батареи. Сделав в корпусе аккумуляторного блока отверстие, пропустить туда провода от зарядного устройства и соединить их с контактами шуруповёрта, соблюдая при этом нужную полярность. Подав на зарядное устройство сеть 220 вольт, можно начать работы шуруповёртом.
Автомобильный аккумулятор. Этот способ применяется, когда из шуруповёрта выведены провода для подключения от сетевого устройства. Достаточно соединить их соблюдая полярность с клеммами автомобильного аккумулятора, чтобы продолжить работу шуруповёртом.
Самодельный блок питания. Для того чтобы самому изготовить переносной самодельный блок питания нужны знания в области радиотехники, а также уметь читать электрические принципиальные схемы. Для того чтобы сделать самодельный блок питания понадобится силовой трансформатор. Такие трансформаторы ранее использовались в ламповых телевизорах, а также в другой подобной бытовой технике. Мощность трансформатора по первичной обмотке должна составлять 205–300 Вт. Напряжение вторичной обмотки нужно подобрать в пределах 18–30 V. Сечение проводов вторичной обмотки должно выдерживать ток не менее 15 ампер. Диодный мост или мост, собранный из отдельных диодов также должен быть рассчитан на соответствующий ток. Потери на диодном посту составляют приблизительно 1,5 вольта, соответственно на выходе получится близкое к требуемому напряжение. Практически подобрать требуемое напряжение можно с помощью обычной лампы накаливания напряжением 220 V и мощностью 100 ватт. Подключив её в качестве нагрузки, количеством витков провода на вторичной обмотке трансформатора нужно добиться требуемого напряжения. Далее, собранный блок питания нужно поместить в корпус и вывести низковольтные провода на разъем для подключения к шуруповёрту. А также важно в первичной и вторичной цепях трансформатора установить предохранители, сделав, таким образом, защиту БП от короткого замыкания.
Как переделать?
Рассмотрим, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой, используя блок питания от компьютера. Но прежде чем отправляться разбирать старый системник или в магазин, чтобы купить новый БП, почитайте, что написано на корпусе шуруповерта. Обычно там указано рекомендуемое напряжение, чаще всего это 12 В. Для такого варианта блок питания отыскать проще простого. Но вот если указано большее значение, то к некоторых случаях поиски могут затянуться. Словом, переделывайте только 12-вольтовый шуруповерт, чтобы не усложнять себе жизнь.
Шаг 1. Снимите б/у блок питания на 500 Вт со старого системника или купите самый дешевый в любом магазинчике или сервисе по ремонту компьютеров.
 Приобретите блок питания
Шаг 2. Всю подробную информацию о технических характеристиках компьютерного блока вы сможете прочитать на наклейке, которая находится на боку этой детали.
Изучите характеристики блока питания
Шаг 3. Затем можно приступать к переделке. Разберите родную, но закончившую работать батарею и выньте из него все питающие элементы.
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 Разберите старую батарею
Шаг 4. Аккумуляторы нам уже не нужны, но сохраните клеммодержатели и клеммы. Аккуратно снимите последние с батарей.
 Снимите клеммодержатели
 Аккуратно снимите клеммы
Шаг 5. К клеммам припаяйте провод сечением 3 мм² , предварительно зачистив его.
 Припаяйте к клеммам провод
 Вот так должно получиться
Шаг 6. Закрепите клеммы на клеммодержателе.
 Закрепите клеммы на клеммодержателе
Шаг 7. Запомните, что «минусовой» провод у вас — синий (например). Вставьте клеммы согласно этой информации и символам на корпусе батареи в сам корпус.
 Вставьте клеммы внутрь корпуса
Шаг 8. Удерживая клеммодержатель внутри, просверлите корпус бывшей батареи в верхней части сверлом диаметром 3 мм.
 Сделайте отверстие в корпусе
Шаг 9. Снимите фаску сверлом побольше, чтобы шуруп на 3 мм легко утапливался в пластике (его шляпка не должна выступать).
 Снимите фаску и вкрутите шуруп
Шаг 10. Затяните шуруп. Таким образом вы зафиксируете внутри корпуса от батареи сами клеммы и провод.
 Зафиксируйте шурупом клеммодержатели внутри корпуса
Шаг 11. В корпусе от батареи просверлите еще одно отверстие, чтобы вывести провод питания из него.
 Сделайте второе отверстие в корпусе батареи
Шаг 12. Рекомендуем зафиксировать провод внутри корпуса, чтобы он не тянул клеммы, когда во время работы вы будете натягивать шнур. Для этого на определенном расстоянии на выходе провода из корпуса намотайте несколько слоев изоленты. Она не даст проводу вылезать из отверстия на большее чем нужно расстояние.
 Изолента поможет зафиксировать провод
Шаг 13. Соберите корпус батареи назад, скрутите все детали. Батарея-заглушка с возможностью подключения шуруповерта к сети готова.
 Соберите корпус батареи
Шаг 14. Но это еще не все. Теперь нужно подключить нашу заглушку к блоку питания. Еще раз посмотрите на информационную наклейку на нем: там будет указано, каким цветом провода дают напряжение на 12 вольт. Здесь это желтый и черно-желтый провода.
 Посмотрите цвета проводов
Шаг 15. Соедините параллельно один черно-желтый и один желтый провод, а также два черных («земля»). Если у вас только одна линия на 12 В, то возьмите просто два желтых провода и два черных.
 Скрутите параллельно нужные провода Вот так должно получиться
Шаг 16. Припаяйте провода к силовому разъему XT60.
 Припаяйте провода к XT60
Шаг 17. Припаяйте провод, идущий от батареи-заглушки, к другой части разъема.
 Провод от батареи тоже припаяйте Вот так должно получиться
Шаг 18. Чтобы запустить блок питания от компьютера без самого системника, замкните зеленый провод на черный — на землю. Это можно сделать перемычкой из обычной скрепки.
 Замкните контакты скрепкой
Шаг 19. Блок питания готов к работе. Можно его включать. Лишние провода можно отрезать или смотать в пучок, чтобы не мешали.
 Лишние провода можно отрезать. Не забудьте про изоляцию
Шаг 20. Проверьте работоспособность системы. В целом шуруповерт готов к работе от сети. А так как была изготовлена батарея-заглушка для такого подключения, то есть провода не были напрямую подключены к прибору, то при желании на такой шуруповерт можно купить новый аккумулятор и пользоваться и им, и этой системой.
 Шуруповерт переделан и готов к работе
Сборка сетевого блока питания для шуруповерта в корпусе от аккумулятора
Переделать шуруповерт в сетевой удобно, используя корпус от его аккумулятора. При этом в качестве внутренней начинки используют:
	блоки питания китайского производства напряжением 24 V;
	БП самостоятельной сборки;
	разные готовые блоки питания.

Переделывание китайского блока на 24 V
БП китайского производства с напряжением на выходе 24 V (максимальная сила тока 9 А) не составит труда купить в местах продажи радиодеталей. Большинство шуруповертов рассчитаны на работу от 12 либо 18 V. По этой причине необходимо понизить выходное напряжение китайского изделия до нужной величины. Сделать это несложно, даже обладая неглубокими познаниями в области радио и электротехники.
Модернизацию питающего источника выполняют следующим образом:
	выпаивают с помощью паяльника постоянный резистор R10 сопротивлением 2320 Ом, отвечающий за выходное напряжение;
	на его место впаивают регулируемый резистор с максимальным сопротивлением 10 кОм, предварительно выставив данный параметр на величину 2300 Ом, чтобы не сработала встроенная защита при включении сделанного устройства в сеть;
	подают питание на переделанный блок;
	вращением регулятора подстроечного сопротивления устанавливают требуемую величину выходного напряжения, контролируя ее значение с помощью мультиметра.
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Чтобы подключить мультиметр, достаточно просто его щупами дотронуться до соответствующих контактов на выходе переделываемого изделия. При этом переключатель измерительного приспособления нужно выставить на диапазон постоянного напряжения. Если модернизируемый электроинструмент рассчитан на работу от 12 V, то следует убедиться, что ток при данной величине напряжения не превышает максимального значения 9 А. Иначе созданное устройство быстро выйдет из строя из-за перегрузки.
Самодельные встраиваемые источники питания
Чтобы запитать шуруповерт от сети, можно также собрать самодельный источник питания (ИП). Для этого потребуется электронный трансформатор на 60 Вт, например, Taschibra либо Feron. Их переделывать не нужно. Конечная схема блока питания, который предстоит собрать, представлена на фотографии далее. На ней отчетливо видны все детали с их маркировкой, а также основными параметрами.
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Трансформатор Т1 понадобится сделать самостоятельно. Для этого поступают так:
	приобретают ферритовое кольцо (НМ2000), имеющее размеры 28*16*9 мм;
	надфилем стачивают на нем углы;
	изоляционной лентой обматывают кольцо.

Все детали схемы прикрепляют к пластине из алюминия (толщиной от 3 мм), которая одновременно будет выполнять проводящую функцию. Затем собранный ИП устанавливают в корпус от аккумулятора.
Можно брать готовые детали также из энергосберегающей лампы и от других устройств. Но схемы тогда будут другими, например, как на фото далее. Чтобы их спаять, потребуются определенные знания радиотехники.
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Схеме выше соответствует ИП с балластной лампой, фотография которого в сборке представлена ниже. При этом лампочка выполняет дополнительно функцию подсветки.
Использование при переделке готовых блоков
Внутрь старого аккумуляторного корпуса можно поставить любой блок питания, рассчитанный на 220 V, главное, чтобы он имел подходящие размеры и требуемую величину напряжения на выходе. БП с нужными характеристиками покупают на радиорынках или в магазинах для радиолюбителей. Чтобы установить купленный блок питания для шуруповерта вместо аккумулятора поступают следующим образом.
	Предварительно разбирают приобретенное изделие.
	Переделывают его нужным образом, модернизируя под собственные нужды. При необходимости, соединительные проводки удлиняют, размещают отдельно трансформатор и микросхему. Для лучшего охлаждения платы, ее оснащают радиатором.
	После этого детали монтируют в корпус от аккумуляторного блока, в котором также делают отверстия, через которые воздух при циркуляции будет отводить тепло.

Все встроенные детали внутри корпуса должны быть надежно зафиксированы.
Степень модернизации приобретенного БП в каждом отдельном зависит от соответствия его первоначальных параметров требуемым величинам для электроинструмента. Чтобы не ошибиться с размерами приобретаемого источника питания, с собой берут корпус из-под батарей и примеряют выбранное изделие по нему.
Нельзя экономить на сечении!
Раз ток большой, то и проводник должен быть выбран соответствующий. Не рекомендуется использовать провода, имеющие сечение меньше 2,5 мм2. В противном случае будет происходить нагрев провода, расплавление изоляции, и как следствие, короткое замыкание.
Но нагрев – не главное!
Чем больше длина самого провода, тем больше будет и потеря напряжения. До двигателя при большой длине и малом сечении проводов будет доходить лишь часть мощности источника, остальное будет теряться на проводах.
При слишком большой длине будет затруднительно таким шуруповёртом закрутить саморез в твёрдые сорта древесины. При этом качество соединения проводов, также будет значительно влиять на потери напряжения. Например, соединение, выполненное обычной скруткой или клеммами, может приводить к значительным потерям напряжения.
Переделка шуруповерта на питание от сети 220В
При выходе из строя аккумуляторной батареи и невозможности её ремонта единственный выход – переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой.
Блок питания для шуруповерта 12в своими руками
При этом мощность блока питания должна превышать мощность двигателя с учётом возможных перегрузок в момент завершения закручивания. В паспорте устройства она не указана, но этот параметр написан на корпусе электромотора, или его можно вычислить, подключив аппарат к источнику постоянного напряжения через амперметр. Для двигателя мощностью 70Вт достаточно блока питания 120Вт.
 Важно! Мощность зарядного устройства недостаточна для его работы. При переделке аккумуляторного шуруповёрта в сетевой, на 220 вольт, необходимо использовать другой блок питания
Использование внешнего блока питания
Внешнее питающее устройство имеет большие габариты, чем встроенное, но в любом случае, если запитать шуруповерт от сети, то инструмент будет «привязан» проводом к розетке.
 Внешний блок питания
Ток, идущий от блока питания, достигает 10-15А, поэтому сечение кабеля должно быть не менее 1мм².
Компьютерный блок питания
Самый простой и дешёвый вариант – использование блока питания от старого компьютера мощностью не меньше 300Вт и током 15А.
В старых блоках был выключатель, в современных – для включения необходимо замкнуть провода, идущие к аппарату. Цвет этих проводов зависит от модели. Это можно узнать в интернете или методом подбора.
Выход 12В находится в четырёхштырьковом разъёме: чёрный «–», жёлтый «+».
Такие приборы имеют встроенный вентилятор, поэтому при изготовлении для него корпуса необходимо сделать отверстия или устанавливать вентилятором наружу. Лучше всего просто спрятать лишние провода внутрь корпуса.
 Важно! Шуруповёрт 14,4 или 18 вольтовый будет работать на пониженной мощности
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Требования к этому устройству такие же, как и при использовании компьютерного блока.
Если есть, то желательно использовать устройство со встроенным вольтметром и регулировкой напряжения. В некоторых моделях внутри установлено токоограничивающее сопротивление. Его необходимо закоротить.
Как сделать самодельный блок питания
Кроме покупного, блок питания можно изготовить самостоятельно. Для этого необходим трансформатор мощностью 160Вт, такие устанавливались в ламповых телевизорах.
Прежде всего, необходимо определить необходимое количество витков. Порядок действий следующий:
	разобрать трансформатор;
	с катушки отмотать все вторичные обмотки;
	намотать 10 витков провода;
	собрать трансформатор;
	подсоединить к сети 220В;
	замерить напряжение на вторичной обмотке;
	разделить количество витков (в данном случае 10) на измеренное напряжение.

Получившуюся величину умножают на напряжение питания шуруповёрта и получают необходимое число витков.
 Трансформатор
 Внимание! Количество витков на вольт можно получить, измерив напряжение и посчитав витки во вторичной обмотке. Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе. Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе
Наматывается понижающая обмотка проводом, сечением 1мм² для уменьшения падения напряжения в трансформаторе.
На выходе трансформатора переменное напряжение, а устройству необходимо постоянное, поэтому дополнительно к трансформатору устанавливается диодный мост. Он собирается из диодов на радиаторах, напряжением более 20В и током 10А. Монтируется он вместе с трансформатором или в корпусе аккумулятора, из которого вынуты элементы.
Встроенный блок питания в корпусе от аккумулятора
При наличии желания, времени и «прямых» рук блок можно разместить в корпусе аккумулятора. Для этого приобретается готовое устройство с соответствующими параметрами, вынимается из своего корпуса и монтируется в корпусе аккумулятора. Вывода припаиваются проводом, сечением не менее 1мм² к клеммам батареи, и меняется сетевой шнур на более длинный.
 Встроенный блок питания
Различные варианты выносных блоков питания
Блок питания выносного типа для шуруповерта можно изготовить из следующих устройств:
	из компьютерного БП;
	используя блок питания от ноутбука;
	из зарядки автомобильного аккумулятора;
	из инверторного сварочного аппарата.

Выносной источник питания из БП от компьютера или от ноутбука
В данном случае, чтобы сделать блок питания для шуруповерта, понадобится БП от компьютера «АТ» формата мощностью 300-350 Вт. Сила тока на его выходе напряжением 12 V будет составлять около 16 А, чего вполне хватит для работы электроинструменту средней мощности. Деталь можно снять со старого системного агрегата или приобрести, например, в компьютерном магазине. При этом она уже оснащена кнопкой включения, охлаждающим вентилятором, а также защитой от перегрузок.
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Основные рабочие характеристики компьютерного БП содержатся на табличке его корпуса.
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Работу по приспосабливанию устройства для работы совместно с шуруповертом выполняют в такой последовательности:
	разбирают корпус компьютерного БП;
	убирают защиту от включения, соединив для этой цели зеленый проводок с любым из черных, входящих в состав данного разъема;
	затем от разъема MOLEX отрезают провода, которые не нужны: оставляют только желтый (+12 V) с черным (земля) проводки;
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	припаивают к желтому и черному проводам один конец шнура;
	разбирают шуруповерт;
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подсоединяют к его соответствующим клеммам второй конец провода от БП;
[image: ]
в обратном порядке собирают инструмент.
В итоге получится оборудование примерно как на фотографии ниже.
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Использование зарядного устройства от ноутбука в качестве источника питания для эксплуатируемого инструмента – это очень простой вариант. При этом особые переделки не потребуются. Подойдет зарядка с выходным напряжением от 12 до 19 V.
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Доработку устройства выполняют так:
	от выходного шнура зарядки срезают кусачками разъем;
	оголяют концы проводов;
	разбирают шуруповерт;
	припаивают проводки зарядки к соответствующим контактам инструмента;
	собирают электроинструмент;
	проверяют его работоспособность.

Можно также подключить шнур к шуруповерту через аккумулятор. Из него предварительно вытаскивают батареи, а в корпусе делают отверстия под питающий кабель.
[image: ]
Концы шнура присоединяют к аккумуляторным клеммам.
[image: ]
Переделывание зарядки автомобильного аккумулятора и инверторного сварочного аппарата
Переделка зарядного устройства от автомобильных аккумуляторных батарей в зарядку для шуруповерта выполняется сходным способом с модернизацией ИП от ноутбука. На авторынке понадобится приобрести не импульсный блок питания, а прибор аналогового типа (если дома нет старого, который не используется) с возможностью ручного регулирования силы тока и напряжения на выходе при зарядке батарей. Стоит такое устройство недорого. Внешний вид его представлен на фотографии ниже.
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Алгоритм переделывания следующий:
	подбирают 2 многожильных проводка нужного сечения;
	к одному концу каждого из них приделывают специальные контактные зажимы («крокодилы»), а с оставшихся снимают 2-3 см изоляции;
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сгибают зачищенные концы в виде крючка;
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разбирают шуруповерт;
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к его контактным клеммам подсоединят согнутые концы, припаивая их с помощью паяльника либо стягивая пластиковыми хомутами (стяжками);
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хорошо изолируют электрические соединения, чтобы не было короткого замыкания;
выполняют сборку электроинструмента, обязательно проверяя его работоспособность после.
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Чтобы правильно подключать переделанный инструмент к зарядке, «крокодилы» отмечают любым приемлемым способом, например, определенным цветом или надписями («+», «-»).
Создание внешнего источника питания из инверторного сварочного аппарата – это более сложная, по сравнению с рассмотренными выше способами переделки, операция. Из-за несоответствия выходных токов агрегата нужной величине понадобится изменять конструкцию оборудования. Для этого нужно проводить сопутствующие расчеты. Здесь без хороших познаний в электротехнике не обойтись.
Схема сетевого шуруповерта принципиально ничем не отличается от его аккумуляторного аналога. По этой причине переделка самого электроинструмента состоит в аккуратном подсоединении его к внешнему источнику питания либо в модернизации накопителя. Кроме рассмотренных вариантов, существует еще много других способов переделать шуруповерт на работу от сети. С этой целью используют даже детали от старых ламповых телевизоров. Но во всех случаях следует помнить о безопасности — самым простым вариантом будет использование предохранителей.
 https://youtube.com/watch?v=zwxsg9lxbKo
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Похожие записи
	Инструкция: Как сделать рейсмус из электрорубанка своими руками
	Как выбрать сабельную пилу
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Вам это будет интересно

 [image: Для чего используется алмазная чашка по бетону для болгарки?]
Алмазная чашка по бетону для болгарки. Какую выбрать?
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Трубка Пито. Принцип работы
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Насадка на дрель для резки металла Сверчок


 [image: Что такое курвиметр?что такое курвиметр и для чего он нужен?]
Дорожный курвиметр. Колесо для измерения расстояния


 [image: Как сверлят кафельную плитку на поверхности стены в ванной: технология и инструмент]
Каким сверлом сверлить кафельную плитку?


 [image: Пульверизатор – что это такое, устройство, принцип работы, применение, особенности разных видов]
Электрический краскопульт. Как выбрать? Устройство и принцип работы
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 [image: ОТК - все о станках и инструментах] 
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Свежие записи
	 Борфреза по металлу, по дереву. Типы, гост, размеры
	 Клеймо сварщика. Где и зачем ставится?
	 что такое Центровочное сверло.
	 Ведущая звёздочка для бензопилы. Как снять и заменить?
	 Сверло по арматуре. Как просверлить железобетон?




   
         